
 

 

Platforma pentru lucru la inaltime (nacela),  

tractabila, cu brat telescopic, electrica + diesel,  

model OMME – 2900 EBDZ 

 

 

 

Specificatii tehnice: 

– Inaltime de lucru 29,00 m; 

– Inaltime la baza platformei 27,00 m; 

– Regim de lucru lateral 12,30 m; 

– Dimensiuni nacela: 1,25 x 0,80 x 1,10 m; 

– Sarcina utila in nacela 200 Kg; 

– Alimentare: baterie 24V (4x 6V, 200Ah) + diesel 14kW/ 

18,8 CP; 

– Rotatie  ansamblu: ±400°; 

– Rotatie nacela: ±41°; 

– Incarcator  24V/ 30A; 

– Comenzi proportionale; 

– Sistem de calare hidraulic; 

– Priza de putere 220V in nacela; 

– Sistem autopropulsie pentru deplasare pe distante mici; 

 

 

Dimensiuni de transport: 

− Greutatea totala    3.500 Kg 

− Lungime  9,20 m 

− Latime     1,70 m 

− Inaltime   2,10 m 

          

Dimensiuni de calare: 4,25 x 4,25 m. 

 

 

Echipament standard: 

− produsul este fabricat folosind cele mai noi tehnologii in domeniu, respectandu-se standardele in 

vigoare: 

− tot ansamblul este din otel masiv; 

− rezistenta la vant lateral minim 12.5m/s; 

− incarcatorul on board permite functionarea platformei in timpul in carcarii acumulatorilor; 

− sistem hidraulic cu actionare directa proportionala, atat in nacela cat si la sol, ce permite o 

manevrare fina, precisa si rapida, indiferent de conditiile de lucru (temperatura, sarcina maxima, vant 

lateral, etc); 

− toti cilindrii hidraulici sunt dotati cu supape de siguranta; 

− calele hidraulice sunt dotate cu senzori de presiune; 

− sistemul hidraulic este cu interblocaj, in asa fel incat, pe de-o parte,  ridicarea bratului nu este 

permisa daca nu s-a efectuat o calare corespunzatoare, iar pe de-alta parte decalarea nu este permisa 

daca nu s-a coborat corect si complet bratul platformei; 

− frana inertiala si frana de mana pentru calare; viteza de tractare maxim 80km/h; 

− roata de sprijin retractabila pentru transport pe distante scurte. 


